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1. Informacje ogólne �

Cyclope Internet Filtering Proxy  monitoruje ca
y ruch internetowy i blokuje dost� p do witryn 
internetowych i plików zgodnie z okre� lonym filtrem. Wywo
ywane strony sieci web s�  
wy� wietlane tylko wtedy, gdy s�  zgodne z okre� lonym filtrem.�

Cyclope Internet Filtering Proxy umo� liwia firmie lepsze zarz� dzanie sposobem u� ywania 
Internetu i zu� yciem pasma 
� cz, redukuje przegl� danie witryn internetowych w celach 
prywatnych w godzinach pracy, eliminuje przegl� danie stron internetowych zawieraj� cych 
niepo�� dane tre� ci, ogranicza zagro� enie wirusami i zniech� ca do pobierania 
nielicencjonowanego opgogramowania i innych materia
ów.�

Cyclope Internet Filtering Proxymonitoruje ca
y ruch internetowy i blokuje dost� p do witryn 
internetowych i plików zgodnie z okre� lonym filtrem. Wywo
ywane strony sieci web s�  
wy� wietlane tylko wtedy, gdy s�  zgodne z okre� lonym filtrem.�

Cyclope Internet Filtering Proxy jest te�  narz� dziem do wspó
u� ytkowania Internetu, zdolnym do 
optymalizacji kosztowej u� ytkowania jednego 
� cza przez wiele komputerów.�
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2. Instalowanie �

2.1 Wymagania systemowe �

Windows NT, 2000, 2003, XP�
256 MB RAM�
4 MB powierzchni na twardym dysku dla plików aplikacji�
50 MB dodatkowej powierzchni na pliki rejestru zdarze� .�

2.2 Instalowanie Cyclope Internet Filtering Proxy �

Uruchom plik instalatora.�
Podczas instalacji wybierz folder, w którym ma by�  zainstalowany program (domy� lnie jest to folder 
"Pliki programów\CIFP")�
�
 

Po instalacji musisz skonfigurowa�  Cyclope Internet Filtering Proxy.�

Wybierz adres IP z listy i wprowad�  numer portu, na którym Cyclope Internet Filtering Proxy b� dzie 
nas
uchiwa
 po
� czenia.�

Je� eli aplikacja jest u� ywana tylko na tym komputerze, na którym jest zainstalowana, wybierz 
adres IP: 127.0.0.1. Nast� pnie kliknij przycisk Dalej.�

Je� eli u� ywasz Cyclope Internet Filtering Proxy w sieci, to masz do dyspozycji aplikacj�  
konfiguracji klienta Cyclope Internet Filtering Proxy, która umo� liwia konfigurowanie przegl� darek.

Copyright © 2006 Amplusnet-Group/CRDE, Wszelkie prawa zastrze� one� 4�

 



 
Podr � cznik instalacji �

Wprowad�  adres IP komputera na którym jest zainstalowany Cyclope Internet Filtering Proxy, 
wprowad�  port nas
uchu zdefiniowany dla Cyclope Internet Filtering Proxy i kliknij przycisk Next.�
 

Je� eli chcesz skonfigurowa�  przegl� dark�  do pracy z Cyclope Internet Filtering Proxy, zaznacz 
pole obok nazwy wybranej przegl� darki (mo� esz wybra�  wi� cej ni�  jedno pole), a nast� pnie 
kliknij przycisk Dalej.�
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2.3 Konfiguracja przegl � darki �

Przy monitorowaniu wszystkich komputerów konieczne jest, aby ca
y ruch by
 routowany przez 
ten sam serwer proxy. Wszyscy u� ytkownicy sieci zostan�  poproszeni o dokonanie zmian 
w konfiguracji u� ywanych przegl� darek. Mo� na je wykona�  r� cznie wed
ug poni� szych, 
szczegó
owych instrukcji albo u� ywaj� c narz� dzia do konfiguracji przegl� darek Client 
Configuration Utility z pakietu Cyclope Internet Filtering Proxy.�

Zanim zaczniesz r� cznie konfigurowa�  przegl� dark� , upewnij si� , � e znasz:�

• Adres IP serwera (komputera, na którym jest zainstalowana aplikacja). 
• Numer u� ywanego portu. Domy� lny port aplikacji to: 8080. 

Je� eli aplikacja pracuje w sieci,  u� yj programu do konfiguracji serwera proxy i ustaw adres IP 
komputera, na którym jest zainstalowany Cyclope Internet Filtering Proxy, a nast� pnie skonfiguruj 
wszystkie przegl� darki internetowe komputerów, które u� ywaj�  Cyclope Internet Filtering Proxy 
tak, aby 
� czy
y si�  z Internetem poprzez serwer proxy o adresie komputera, na którym jest 
zainstalowany ten serwer. Podczas r� cznej konfiguracji post� puj dok
adnie wed
ug poni� szych 
wskazówek, inaczej aplikacja nie b� dzie prawid
owo dzia
a� .�
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2.3.1 Internet Explorer �

Przejd�  do Tools/Internet Options/Connections/LAN Settings.  U� yj adresu serwera proxy jako 
Twojego adresu LAN - wstaw adres IP serwera (komputera na którym jest zainstalowany Cyclope 
Internet Filtering Proxy), a nast� pnie wpisz numer portu. Port domy� lny to 8080. Mo� e on by�  
zmieniony przy u� yciu programu konfiguracyjnego.�
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2.3.2 Mozilla Firefox �

Przejd�  do Tools/Options/General/Connection Settings/Manual proxy configuration.  U� yj adresu 
IP serwera proxy (komputera na którym jest zainstalowany Cyclope Internet Filtering Proxy), a 
nast� pnie wpisz numer portu. Port domy� lny to 8080. Mo� e on by�  zmieniony przy u� yciu 
programu konfiguracyjnego.�

 

 
Kliknij Zapisz dla potwierdzenia zmiany.�
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2.3.3 Opera �

Przejd�  do Tools/Preferences/ Network/Proxy Server. Port domy� lny to 8080.  Mo� e on by�  
zmieniony przy u� yciu programu konfiguracyjnego.�

 

Kliknij Zapisz dla potwierdzenia zmiany.�
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2.3.4 Netscape �

Przejd�  do Tools/Options/ General/Connection Settings/ Manual Proxy Configuration.�

 

 

 

Kliknij Zapisz dla potwierdzenia zmiany.�
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3. Wsparcie techniczne �
 

Kontakt e-mailowy �
We wszystkich sprawach technicznych prosimy kontaktowa�  si�  z naszym dzia
em 
pomocy technicznej: support@cyclope.pl�
We wszystkich sprawach zwi� zanych ze sprzeda��  prosimy kontaktowa�  si�  
z naszym dzia
em sprzeda� y: sales@cyclope.pl 

�
 
Kontakt telefoniczny  
Kontakt telefoniczny (w dni robocze): +48 22 371 34 39 
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